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CERTIFIKAT SYSTEMU RIiZENI VYROBY

Autorizované osoba 204
Rozhodnuti UNMZ ¢. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017 "
Pobocka 0100 — Praha

€. 204/C6/2017/010-036193

V souladu s ustanovenim § 6 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve zné&ni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb., autorizovana osoba
potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Beton pevnostnich tfid B 15 (C 12/15) a vysSi

pro konstrukce pozemnich, inZzenyrskych a dopravnich staveb

vyrobce:
Klika & Dvorak, s.r.o.
ICO: 25145959
Adresa: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
Vyrobna: betonarna Chrastany
Adresa: K Bridku 90, 252 19 Chrastany

Zakazka: Z 010 09 0004

provedla potateéni provérku v misté vyroby a posoudila systém fizeni vyroby, ktery odpovida pfislusnym

technickym podklad{im podle § 6 odst. 1 pism. d) vy§e uvedeného nafizeni viady, a zjistila, Ze

e systém fizeni vyroby zabezpeéuje, aby vyrobky uvadéné na trh spliiovaly pozadavky stanovené urCenymi
normami a technickymi ptedpisy:

CSN EN 206+A2:2021 Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN P 73 2404:2021 Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda-Doplfiujici informace

Vyhlaska €. 422/2016 Sb., o radia¢ni ochrané a zabezpeéenf radionuklidového zdroje

a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a doklad(im vystavenym podle § 6 odst. 1 pism. a) o
vysledcich po&ateénich zkousek typu vyrobku na vzorku. Specifikace typt vyrobku a identifikace dokladd jsou
uvedeny v pfiloze, ktera je nedilnou soucasti certifikatu.

Nedilnou sou&asti tohoto certifikatu je protokol o posouzeni systému fizeni vyroby ¢. 010-036192 ze dne 2. biezna
2016 a zprava o dohledu &. 010-046634 ze dne 15. bfezna 2023 které obsahuji zavéry zjistovani a popis vyrobkd.

Tento certifikat byl poprvé vydan 2. 3. 2016 a zlstava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené
v uréenych normach a technickych predpisech, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby
¢i systém Fizeni vyroby vyrazné nezméni nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrusi.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni
vyroby.O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou pfeda vyrobci.
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Razitko autorizované osoby 204

Praha 15.bfezna 2023

Ing. Zdenék Kodi
zastupce vedouciho autorizované osoby 20
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« Priikazni zkouska Protokol &islo 22/220006 , vypracovany Betontest, spol. s r.o., ZL &. 1116, Trnkova 162

o Zprava &. 1/2023, Prikazni zkousky pro betony C 8/10 az C 30/37 v souladu s normou CSN EN 206+A2

Pfiloha certifikatu €. 204/C6/2017/010-036193

Specifikace vyrobku:
o Beton pevnostni tfidy C 12/15 (B15) a vy$$i dle CSN EN 206+A2:2021, dle Tab. F.1:
C 12/15 X0 (F.1);
C 16/20 X0 (F.1);
C 20/25 X0; XC1 (F.1);
C 25/30 X0; XC1-2 (F.1);
C 30/37 X0; XC1-3, XD1-2, XA1-3, XF1 (F.1);

s Beton pevnostni tfidy C 12/15 (B15) a vy$si dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404:2021 dle Tab.
F.1.1:

C 12/15 X0 (F.1.1)

C 16/20 X0; XC1 (F.1.1)

C 20/25 X0; XC1-2 (F.1.1)

C 25/30 X0; XC1-3; XD1-2; XF1; XA1(F.1.1)

C 30/37 X0; XC1-4, XD1-3; XF1; XA1-3 (F.1.1)

o Beton pevnostni tfidy C 12/15 (B15) a vy$si dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404:2021 dle Tab.
F.1.2:

C 12/15 X0 (F.1.2)

C 16/20 X0: XC1 (F.1.2)

C 20/25 X0; XC1-2 (F.1.2)

C 25/30 X0; XC1-3, XD1-2; XA1 (F.1.2)
C 30/37 X0; XC1-4, XD1-3; XA1-3 (F.1.2)

e  Betony jsou vyrabény s konzistenci: S1 - S5
e Maximalni stupen obsahu chloridl v betonu; Cl 0,40
¢  Maximaini jmenovita horni mez frakce kameniva pouzita v betonu: Dmax22

Doklady o vysledcich pocate¢nich zkousek typu vyrobku:

e Protokol & 22/215023 navrh betonu s oznatenim BETON EN 206 (prtikazni zkoudky betond),
vypracovany Betontest, spol. s r.o., ZL ¢. 1116, Odlehla 2, 621 00 Brno (2/2015).
2,628 00 Brno (16.3.2020).

a CSN P 73 2404, vypracovana MC Bauchemie s.r.o., (2.2.2023).

Tato pfiloha je nedilnou souéasti certifikatu ¢. 204/C6/2017/010-036193.
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